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1996 yılında kurulan Yıldız Boya Kimya, uzun

yıllar boyunca iç ve dış cephe boyaları

alanında üstün kalite ve güvenilirlikle tanınmış

bir isim haline geldi. Yenilikçi yaklaşımımız ve

müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem

sayesinde, boya sektöründe saygın bir

konuma sahip olduk. Değişim, gelişim ve

inovasyon bizim için her zaman öncelikli oldu.

Bu bağlamda, Yıldız Boya'nın hikayesi yeni bir

dönemin başlangıcına tanıklık etti. "Stella"

markası altında, dönüşüm boyaları üretimi

alanına adım attık ve bu alandaki tutkumuz,

deneyimimiz ve özgünlüğümüzle fark

yaratma yolunda ilerlemeye başladık.

Stella olarak, renklerin büyülü dünyasına olan

derin sevgimiz ile çıktık. Biz, renklerin insanların

hayatlarına büyük bir etki yaratabileceğine

inanıyoruz.

Boyalarımız, her yaş ve yetenek seviyesinden

sanatçı ve el işi meraklıları için tasarlanmıştır.

Kendi dünyanızı renklendirmek, hobilerinizi

daha canlı hale getirmek veya sanatsal

ifadenizi özgün bir şekilde dile getirmek

istediğinizde,

Stella size ilham verici bir yol sunar.

HİKAYEMİZ
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ÜRÜNLERİMİZ

Renklerin Büyülü Dansıyla Yaşamı

Renklendiriyoruz
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01.Akrilik Dönüşüm Boyaları

02.Vernikler

03.Özel Effect Boyalar



AKRİLİK DÖNÜŞÜM BOYALARI

Stella Su Bazlı Saf Akrilik

Dönüşüm Boyası

1 lt 500 ml 250 ml

Akrilik dönüşüm boyalarını uygulamak ilk defa

boyama yapacak kullanıcılar için oldukça basittir,

bununla beraber belirli bir teknik ve dikkat

gerektirmektedir.

Kullanımı:

Hazırlık: Boyamadan önce yüzeyinizi hazırlayın.

Yüzeyleri temizleyin ve gerekirse zımparalayın.

1.

Karıştırma: Akrilik dönüşüm boyalarını

kullanmadan önce iyice çalkalayın.

2.

Boya Uygulama: Karışımı yüzeye uygulayın.

ipek rulo veya fırça kullanarak boyayı yüzeye

uygulayın, Stella Özel Efect ürünler ile yaratıcı

bir şekilde çalışabilirsiniz.

3.

Kuruma Süresi: Boya kurumaya bırakılmalıdır. Bu

süre boyayı uyguladıktan sonra 2-3 saattir.

4.

Son Dokunuşlar: Gerekirse ikinci bir kat

uygulayın ve kurumaya bırakın. 2-3 saat  sonra

dikkatli kullanmaya başlayın 7 gün sonra

dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

5.



VERNİKLER

Stella Su Bazlı Sıvı Cam

Stella Solvent Bazlı Sıvı Cam

Su Bazlı Mat Sıvı Cam: Mat vernikleri, yansımayı

azaltarak daha derin ve zengin renkler sunar

1.

Su Bazlı Parlak Sıvı Cam: Parlak vernikler, akrilik

boyaların renklerini daha canlı hale getirir.

2.

Solvent Bazlı Sıvı Cam: Islak alan, su ve kimyasal

temas edecek yüzeylerde 5 kat koruma sağlar.

3.

Kullanımı: 

Hazırlık: Yüzeyin tamamen kuruduğundan emin

olun.

1.

Temizlik: Yüzeyi tozdan ve kirlerden arındırın.2.

Karıştırma: Su bazlı sıvı cam için, iyice karıştırın ve

uygulayın. Solvent bazlı sıvı camda ise B

komponentini A kompenentine boşaltıp karıştırın

ve 30 dk içinde uygulayın.

3.

Uygulama: Fırça veya sprey ile verniği eşit bir

şekilde yüzeye sürün. İlk katın kurumasını bekleyin

ve ardından gerekirse ikinci bir kat uygulayın.

4.

Kuruma: Tamamen kurumasını bekleyin. 24 saat

sonra yüzeyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

5.



ÖZEL EFFECT BOYALAR

Stella mermer effect sprey

Özel mermer efekt sprey boya, gerçek mermerin doku

ve desenini taklit ederek yüzeylere özgün ve zarif bir

görünüm kazandırır.

Özel mermer efekt sprey boyaları, tezgah üstleri,

mobilyalar, duvarlar ve diğer iç mekan yüzeyleri

üzerinde kullanılarak modern ve lüks bir görünüm

sağlar.

Kullanımı:

Hazırlık: Yüzeyi temizleyin.1.

Renk Seçimi: İstediğiniz mermer desenini

oluşturmak için kendize uygun renkleri seçin.

2.

Sprey Uygulama: Sprey boya tüpünü iyice

çalkalayın kullanmadığınız bir yüzeyde deneyin

daha sonra yaklaşık 20-30 cm uzaklıktan eşit bir

şekilde sprey uygulayın.

3.

Kuruma Süresi: Dokunma kuruması 15 saniye tam

kuruma 2-3 saattir.

4.
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Yüzeyi temizleyin,
gerekirse zımparalayın

Stella akrilik boyayı
çalkalayın ipek fırça veya

rulo ile  uygulayın

Boyadıktan 24 saat sonra
ekstra dayanıklılık için su
bazlı sıvı cam uygulayın

Kurumaya bırakın ve 24
saat sonra yüzey
kullanıma hazır.

ilk katı uyguladıktan 2-3
saat sonra gerekirse ikinci

katı uygulayın

1 2 63 4 5

Stella Dönüşüm Adımları
Ahşap,metal,cam,seramik,plastik vb. gibi bir yüzeyi boyuyorsanız
aşağıdaki adımları takip edin.

ilk 7 gün yoğun su
temasından ve

kimyasallardan koruyun



Yüzeyi temizleyin,
gerekirse zımparalayın

Stella akrilik boyayı
çalkalayın, ipek fırça

veya  rulo ile uygulayın

Boyadıktan 24 saat
sonra ekstra

dayanıklılık için solvent
bazlı sıvı cam uygulayın Kurumaya bırakın ve 24

saat sonra kullanıma
hazır.

Mermer efekt olacak
ise Stella mermer efekt

sprey uygulayın

ilk katı uyguladıktan 2-3
saat sonra gerekirse
ikinci katı uygulayın

Stella Dönüşüm Adımları
Ahşap,metal,cam,seramik,plastik,tezgah gibi ıslak alanlarda su ve
kimyasal ile sık temas halinde bulunacak bir yüzeyi boyuyorsanız
aşağıdaki adımları takip edin.

1 2 3 4 65
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

04

stella ile boyanan yüzeyleri 1. gün çok dikkatli ilk 7

gün içerisinde dikkatli 21 gün sonunda boyanın

kemikleşme süresi gerçekleştiğinde dilediğiniz gibi

kullanabilirsiniz.

Stella boya ile boyanan ahşap, mdf, vb. yüzeylerde

ekstra parlaklık ve ekstra dayanıklılık isterseniz

üzerine su bazlı sıvı cam kullanabilirsiniz.

Stella boya uygulamasından sonra tezgah, fayans vb.

yüzeylerde 24 ile 72 saat sonra, solvent bazlı sıvı

cam uygulamanızı tavsiye ederiz.

Stella boya uygulaması tamamlanmış zemin üzerine

bağlı olarak 24 ile 72 saat sonra yüksek kimyasal

ve fiziksel direnç sağlayan Stella solvent bazlı sıvı

cam koruyucu ürünümüzü kullanabilirsiniz.

Stella solvent bazlı sıvı cam, 2 komponentli ürün A

komponenti ile B komponenti karıştırılarak

uygulanır.

Yapılan karışım 30-40 dk içinde kadife ve ya ipek rulo

yardımı ile yayarak uygulayınız. Kuruyan noktalarda

tekrar fırça ve rulo darbesi yapmamaya özen

gösteriniz. 2 kat uygulamayı tercih ediyorsanız, her

kata yetecek kadar ayrı karışım yapılmalıdır.

Ortam sıcaklığına göre 2 ila 4 saat sonra yeni bir

karışım yapılmalı ve 2. kat uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama yapılan yüzeyler 1 gün kullanılmamalı,

suya maruz kalan yüzeyler ise 2 gün boyunca

kullanılmamalıdır.

İlk 7 gün su birikmesine izin verilmemeli, darbelere

karşı korunmalıdır.



pn
Siz Hayal Edin, Stella ile Gerçek Olsun..



BİZE ULAŞIN

Sanayi sitesi 1.Blok No:5 Yeniçağa/Bolu

info@stellacolors.com
+90 850 305 55 58
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